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Einfahrtterminal Platinum Modular 
 Das Einfahrterminal Platinum Modular 

bietet ein elegantes Edelstahlgehäuse 

mit V2A-Frontschild 

 

 Multifunktionale Front mit 7 Zoll/17,8 cm 

PCAP IPS-Display zur status-abhängigen 

Bedienerführung, geschützt durch schlagfeste 

Scheibe aus Polycarbonat 

 Ticketverarbeitung mit schneidloser 

Ticketseparation aus Kassette mit 

Thermopapier in Leporello-Faltung 

 Ticketvorrat 4.500 Tickets, optional 

erweiterbar auf bis zu 2x 4.500 Tickets 

 Hochleistungs-Thermodruckkopf zur Erstellung 

von Barcodetickets mit variablem Aufdruck zur 

Kundeninformation. 

 Ticketausgabe in weniger als 2 Sekunden 

 Verarbeitung von Barcode-Dauerparkerkarten 

mittels Laserscanner 

 Servicesteckdose 

Technische Daten 
Netzanschluss 230V / 50Hz 

Leistungsaufnahme 50 Watt / max. 300 Watt inkl. Heizung 

Gewicht Ca. 45 kg mit Sockel 

Schutzart IP54 

Betriebstemperatur -25° bis +55° C 

Feuchtigkeit Bis 90 % (nicht kondensierend) 

Ticketausgabe < 2 s 

Ticketvorrat 4.500 Stück bzw. 9.000 Stück 

 

bebarmatic Parksysteme GmbH 
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Optionen und Zubehör 
 Zweite Papierzuführung zur 

Erhöhung der Ticketkapazität auf 

9.000 Stück mit automatischem 

Wechsel der Ticketkassette nach 

Papierende. 

 Leser für berührungslose EM4102-, 

Mifare- und Legic-Karten 

 Zusätzlicher zweiter Barcode 

Laserscanner für eine allseitige 

Lesung von Barcode-Tickets 

 Scanner für 2D-Barcodetickets 

und QR-Codes 

 Sprechstellen 

 


