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Türleser be.access Gate 
Der Türleser be.access Gate bietet ein 
elegantes Edelstahlgehäuse mit V2A-
Frontschild 
 
 Multifunktionale Front mit 4,3 Zoll TFT-Display 

zur status-abhängigen Bedienerführung, 
geschützt durch schlagfeste Scheibe aus 
Polycarbonat 

 be.access Gate 4,3“ Barcode: Verarbeitung von 
Barcodetickets und QR-Codes mit 2D-
Barcodescanner. Optional Erweiterung mit 
berührungslosem Leser für Dauerparkerkarten 
möglich. 

 be.access Gate 4,3“ RFID: Verarbeitung von 
Dauerparkerkarten mittels berührungslosem 
RFID-Multiprotokollleser. Optional Erweiterung 
mit 2D-Barcodescanner zur Verarbeitung von 
Barcodetickets und QR-Codes möglich. 

 Wandmontagefähig, Kabeleinführung 
wahlweise von der Rück- oder der Unterseite 

 Anschluss RJ 45 für Verbindung über 
Netzwerkleitung zum Server 

 Potentialfreier Relaisausgang für Türen, 
Tore, etc. 

Technische Daten 
Kartenformate EM410x, MIFARE DESFire und Classic, 

LEGIC advant, NFC 

Netzanschluss 230V / 50Hz 

Leistungsaufnahme 50 Watt 

Gewicht Ca. 15 kg mit optionalem Standfuß 

Schutzart IP54 

Abmessungen (BxHxT) 230x390x126 mm (ohne Standfuß) 

Betriebstemperatur -15°C bis +55°C 

 

bebarmatic Parksysteme GmbH 

Carl-Friedrich-Gauß-Str. 5 
47475 Kamp-Lintfort 
www.bebarmatic.de 

Telefon: +49 2842 9271 - 0 
Mail: sales@bebarmatic.de 

 

Optionen und Zubehör 
 Leser für LEGIC prime 

 Scanner für 2D-Barcodetickets 
und QR-Codes 

 Standfuß zur erhöhten Montage 

 Sprechstellen 

 


