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 Platinum ANPR 
IP Smart-Kamera T 

Modulare Komponenten für Ihre 
professionelle Parkraumbewirtschaftung 
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Platinum ANPR IP Smart-Kamera T 
 Schwarzweiß-Kamera zur 

Lesung von KFZ-Kennzeichen 
mit vollständiger Integration 
in das Parksystem Platinum 
Modular 
 
 Erkennung des Kennzeichens 

und des Länderkennzeichens 
in der Kamera 

 Linux-Betriebssystem mit 
Remote-Webzugriff über 
Embedded Webserver 

 C-Mount-Optik mit Fix-Fokus, 
optimiert für Nummernschild-
Lesung 

 AutoIris-Algorithmus zur 
dynamischen Anpassung der 
Aufnahmeparameter 

 Aktivierung der Kamera bei 
Erkennung eines Fahrzeugs 
mittels Induktionsschleifen 
oder Laserscannern 

 Eingebauter Infrarot 
Scheinwerfer mit 8 High-
Power Leds 

 Geeignet für Fahrbahnbreiten 
bis 3,00 m 

 Kompakte Bauform 

 Inklusive Wandausleger 

 Halterung zur Montage an 
vertikalemMast separat 
erhältlich 

Technische Daten 
Bildauflösung Full-HD 1920 x 1080 Pixel 

Bildwiederholrate 60 fps 

Leseabstand bis 8 m, je nach baulichem Umfeld 

Spannungsversorgung 24 VDC oder PoE+ 

Leistungsaufnahme max. 19 Watt 

Schutzart IP67 

Betriebstemperatur -40° bis +60° C 

Abmessungen ca. 178x90x133 mm 

 

bebarmatic Parksysteme GmbH 

Carl-Friedrich-Gauß-Str. 5 
47475 Kamp-Lintfort 
www.bebarmatic.de 

Telefon: +49 2842 9271 - 0 
Mail: sales@bebarmatic.de  

 

Optionen und Zubehör 
 Zufahrtsberechtigungen für 

Dauerparker über KFZ-Kennzeichen 

 Softwareanpassung zur 
Verknüpfung von KFZ-Kennzeichen 
mit Kurzparkertickets  

 

 

 Montagepfosten aus Aluminium 
oder Edelstahl 

 Masthalterung 

  

 


