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Platinum Access UHF-Antenne 
 RFID-Leser mit integrierter 

Wide Range-Antenne zur 
Fahrzeugerfassung mit 

vollständige Integration in 

das Parksystem Platinum 

Modular. 

 

 Zur Kontrolle einer Fahrspur 

mit installiertem Terminal 

 Kompakte Bauform 

 Integrierte 65° Wide Range-

Antenne 

 Anschluss von weiteren 

externen Antennen 

 Leseabstand bis 10 m je nach 

baulichem Umfeld 

 Passive Transponder zum 

Aufkleben auf die Wind-

schutzscheibe (keine Batterie 

erforderlich) 

 Transponder selbstklebend 

mit gestanzten Kanten gegen 

Betrugsversuche 

Technische Daten 
Frequenzbereich 865-868 MHz 

Leseabstand bis 10 m je nach baulichem Umfeld 

Spannungsversorgung 24 VDC 

Leistungsaufnahme max. 60 Watt 

Schutzart IP65 

Betriebstemperatur -20° bis +55° C 

Abmessungen ca. 270x270x80 mm 

Normen EN 60529, EN 301489-1, 
EN 302208-1, EN 302208-2,  
EN 60950-1:2006, EN 50 364 

 

bebarmatic Parksysteme GmbH 

Carl-Friedrich-Gauß-Str. 5 
47475 Kamp-Lintfort 
www.bebarmatic.de 

Telefon: +49 2842 9271 - 0 
Mail: sales@bebarmatic.de 

 

Optionen und Zubehör 
 Standalone-Version mit 4 Ein- und 

4 Ausgängen zum direkten 

Anschluss an eine Schranke oder 

ein bauseitiges Tor 

 Zusatzantennen für bis zu zwei 

weitere Fahrspuren 

 Montagepfosten aus Aluminium 

oder Edelstahl 

 Selbstklebende Scheiben-

transponder, Abmessungen ca. 

80x25x0,1 mm 

  

 


